Flyttstadning

Nar du flyttar ut ska du stada ur din ldgenhet, en sa kallad avflyttningsstadning. Anvdnd checklistan
sa att du inte missar nagot.

For att underlatta avflyttningsstadningen har vi sammanstallt stadinstruktioner. Anvand garna
checklistan och kryssa av efter hand sa riskerar du inte att missa nagonting.

Tank pa!

Svamp med slipande effekt typ Scotch-Brite far ej anvdndas pa malade ytor, fonster, porslin, kyl/frys,
diskbank eller badkar eftersom det forstor ytan.

Tank pa miljon och anvand miljomarkta stadkemikalier. Var forsiktig!
Pa grund av risken for personskador och skador i avloppsror, anvand inte kaustiksoda.
Kok

Dra fram spisen genom att ta tag i kanterna. Rengor sidor och bakstycke samt vagg, skapsidor och
golv. Rengor plattorna och dess kanter.

Rengor ugnen och varmeskapet invandigt. Rengor dven platarna.

Spiskapa, flaktfilter (eller ventil) ska rengéras in- och utvandigt.

Kylskap, svalskap och frysskap inkl. dverskap ska avfrostas, rengdras och luftas.

Kokslador och koéksskaps in- och utsidor tvattas rena.

Rengor diskbanken - dven under, samt bankskivor.

Rengor fonster, vaggar, tak, golv, eluttag, element, belysning, dorrkarmar, dorrlister och fria ytor.
Badrum

Rensa golvbrunnen (géller bade badkar och dusch).

Lossa badkarsfronten och stada under badkaret.

Om du har duschkabin, glom inte att dven skenorna till dérrarna ska rengoras/avkalkas noggrant.
Rengor/avkalka toalettstolen in- och utvandigt. GI6m inte kroken.

Rengor/avkalka tvattstéllet in- och utvandigt.

Rengor/avkalka fonster, vaggar, tak, golv, eluttag, element, belysning, dérrkarmar, dorrlister och fria
ytor.

Rengor badrumsskapets in- och utsida. Putsa spegeln.
Tips! Bra avkalkningsmedel underlattar stadningen - finns att kopa i de flesta dagligvarubutiker.
Ru

Torka ur garderobernas backar och hyllor.

Tvatta dorrarna. Glom inte 6verkanterna.



Rengor ventil, golv, vaggar och tak.

Pluggar ska tas bort och vaggar med plugghal ska aterstillas.
Rengor elementen, dven bakom.

Malade ytor, fonsterkarmar och golvlister ska tvattas.

Putsa fonstren pa alla sidor, dven mellan glasen.

Tvatta fonstersnickerier.

Pluggar ska tas bort och vaggar med plugghal ska aterstallas fackmannamassigt.



